
Esitteen 
 

numero 

Tuote Taso- 
 

korkeus/m 

Kuljetus- 
 

pituus/m 

Tikkaan 
 

paino/kg 

819703 LKA-204 1,27 1,27 9,1 

819710 LKA-205 1,55 1,55 11,0 

819727 LKA-206 1,83 1,83 12,8 

819734 LKA-208 2,39 2,39 17,0 

819741 LKA-210 2,95 2,95 20,8 

819758 LKA-212 3,51 3,51 24,2 

819765 LKA214 4,07 4,07 31,7 

 

 

Eristävät 2-puoliset askelmatikkaat 

 

Esitteen 

numero 

Tuote Taso- 

korkeus/m 

Kuljetus- 

pituus/m 

Tikkaan 

paino/kg 

815408 LKT-204 0,97 0,97 7,8 

815422 LKT-206 1,44 1,44 11,0 

815446 LKT-208 1,91 1,91 14,8 

815460 LKT-210 2,38 2,38 18,5 

     

DIN EN 131, EN 61478:2002 + A1:2004 kategoria 1 1000 volttia 
 

 
 

Kaksipuoliset 
Sivujohteet valmistettu lasikuituvahvisteisesta muovista. 
Uritetut 80 mm leveät alumiiniset askelmat 
Askelmat kiinnitetty prässäämällä 
Vahvat nivelet 
Liukueste tassut 
Turvaremmi 
Vähintään 10 vuoden suoja ikääntymiselle 

 
 
 
 
 
 

Eristävät 2-puoliset tikkaat 

 

 DIN EN 131, EN 61478:2002 + A1:2004 kategoria 1 1000 volttia 
 

 
 

Kaksipuoliset 
Sivujohteet ja pienat valmistettu lasikuituvahvisteisesta muovista. 
Uritetut 28 x 29 mm pienat 
Erittäin kestävä pienan kiinnitys 

Vahvat nivelet 
Liukueste tassut 
Turvaremmi 
Vähintään 10 vuoden suoja materiaalien ikääntymiselle 
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