
DIGIMATIC  ja  DIGIDOS 
Direct injection digital sekoitinjärjestelmät 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Rosenbauer Digimatic ja Digidos Peruskuvaus 

 
ROSENBAUER DIGIMATIC on automaattisesti tuoton mukaan säätyvä, käytettävästä paineesta riippumaton 
 ja sekoittimen jälkeisesti vastapaineesta riippumaton vaahtonestepumppu-  , ja sekoitinjärjestelmä, jonka 
sekoitussuhde on portaattomasti säädettävissä välillä 0,1 – 6 % ja joka mahdollistaa samanaikaisen vaahto- 

ja vesisammutukseen.   Digimatic järjestelmässä vaahtoneste sekoittuu veteen juuri ennen painelähtöä vesipumpun 
jälkeen ja vesipumpussa ja jakosillassa ei ole vaahtonestettä. Vaahtonestepumppu on sähköinen kalvopumppu joka 

soveltuu kaikentyyppisillä vaahtonesteille 
 

Edut ja ominaisuudet 
 

Monipuolisuus 
▪ A/B, AFFF, AFFF-AR ja emulsiokäyttöön 
▪ portaattomasti säädettävä sekoitussuhde 0,1% to 6% 
▪ laaja tuottoalue 50 – 2400 lpm 
▪ useiden vaahtonestesäiliöiden käyttömahdollisuus 
▪ samanaikainen veden- ja vaahdon tuotto 
▪ korkeapainevaahdontuotto mahdollisuus 
▪ erittäin tarkka sekoitussuhde 
▪ ulkopuolinen vaahdonimulinja 
▪ vaahtonestesäiliön täyttö omalla pumpulla 
 
Helppokäyttöisyys 
▪ Yksinkertainen ja selkeä LCS-käyttötaulu järjestelmä. 
▪ Ohjelmoittavat esivalinnat 
▪ Vaahdon- ja vedenvirtauksen reaaliaikaiset 

selkeät näytöt. 
 

Huoltovapaus ja toimintavarmus 
▪ Ei käytön jälkeistä huuhtelua 
▪ Ei vaahtonestettä vesipumpussa. 
▪ Erityisesti vaahtoneste käyttöön suunniteltu pumppu 
▪ Alan johtavan valmistajan yhteensopivat testatut ja     
    kalibroidut  komponentit. 
 
Saatavilla kalvo- tai hammasrataspumpulla 
Digidos – hammasrataspumppu 
Digimatic - kalvopumppu 



 
Virtauskaavio: Normaali- ja korkeapainesekoitus, kaksi- vaahtonestesäiliötä ja ulkopuolinen vaahdonimulinja. 

 
Tekniset tiedot 

Tyyppi Sähkökäyttöinen elektronisesti ohjattu vaahtonestepumppu järjestelmä. 

Vaahtonestepumppu Digimatic  

     Tuottoalue 50 - 2.400 lpm normaalipaine    50- 800 lpm korkeapaine 

Vaahtoneste tuotto 0,5 - 22 lpm  

Vaahtonestetyypit A ja B luokan nesteet, AFFF ja AFFF-AR vaahtonesteet, fluoraamattomat AR-nesteet sekä emulsiot,. 

Proportioning rates 0,1 - 6% portaattomasti säädettävä sekoitussuhde 

Virtausmittaus 1-2 kappaletta elektroninen virtausmittareita ennen painelähtöjä 

Sekoittimet 1-2 kappaletta sekoittimia 2 x normaalipaine tai normaali- ja korkepainesekoitin. 

Sekotoitus Vaahtonesteen paine säättyy automaaattisesti korkeammaksi kuin veden pain. 

Materiaalit Kaikki vaahtonestee kanssa kosketuksissa olevat osat on valmistettu syöpymttömistä materiaaleista 
 

NP: Normal pressure; HP: High pressure; FC: foam concentrate 
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