
  Streamlight Knuckehead LED 
Asentajien ja huoltoteknikon 

suunnattava yleisvalaisin 
 

Akku tai 4AA paristokäyttö  
 

Hyvin laaja ja erittäin tasainen 
voimakas valo tarkkuutta        

vaativaan työntekoon 
 

Suunnattava heijastinoasa 
 

Ripustuskoukku ja  
vahva magneettipidin 

 
Akku- tai paristokäyttö 

ja täydellinen latausvarustus 
 

Iskun- ja vedenkestävä 

Oy Veljekset KULMALA Ab                                              

www.veljeksetkulmala.fi       puh: 09 875 1800         sales@veljeksetkulmala.fi 

Tekniset tiedot: ANSI/NEMA FL1-2009 mukaan 

Knucklehead akkukäyttöinen työvalaisin Valoteho: 200 lumen / säästöteho 63 Lumen 

Mitat: 23,4 x 7,2 x 7,0 cm Valoteho: 1150 cd / 350 cd 

Paino: 655 gr Toiminta-aika:  3,5 h  / säästöteho 16 h 

Materiaali: Nylon Valokeilan kantomatka: Max 36 m / 37  m 

Polttimo: 2 x 50 000 tunnin  C4 LED Toiminnot:  Max  ja säästö + kuunvalo   ( 20 pv ) 

Katkaisin: Kumisuojattu monitoimi painokytkin  Akkukäyttö tai 4 x AA paristo 

  Kun on tehtävä on nähtävä 

   Knucklehead 

    Knucklehead 


