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KUVAUS

BIO FOR N on kastelu- ja vaahdotuslisdaine metsdpalojen,
kaupunkipalojen ja tehdaspalojen sammutukseen. Sitd

BIO FOR N

" KASTELU- JA VAAHDOTUSLISAAINE
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FYSIKAALISET TIEDOT

Olomuoto punainen neste
Ominaispaino ldmpétilassa 20 °C 1,02 + 0,02 kg/dm?

voidaan kayttaa hyvin pienena pitoisuutena: pH lampétilassa 20 °C 7,0+1,0
Kasteluvaikutus 0,1 — 0,5% / Vaahdotusvaikutus 0,5 — 1%. Viskositeetti lampétilassa 20 °C. 9 + 2 ¢St
Kasteluvaikutus: vesi, jossa on BIO FOR N -lisdainetta, Sedimentit 0%
tunkeutuu kaikkiin kiinteisiin aineisiin moninkertaistaen Pintajannitys, 0,6 % 24 £2 mN/m
sammutustehon ja estden palon varhaisen uudelleen jaatymispiste -10°C

syttymisen. BIO FOR N nopeuttaa sammutusta Kayttélampétila -5°C/+50°C
pensaspaloissa, autopaloissa, asuntopaloissa,

kaatopaikkapaloissa, muovipaloissa, rengaspaloissa jne. VAAHDON LAATU, 1 %

Veden sadstdminen helpottaa tuhoutuneiden talojen

puhdistusta. Raskasvaahto > 8*

Vaahdotusteho: BIO FOR N sopii Valumisaika 25 % >4 minuuttia
raskasvaahtokayttoon, keskivaahtokdytt6on ja Keskivaahto >50*
kevytvaahtokayttéén kaikilla tunnetuilla laitteilla. Sen Kevytvaahto >700*

vaahto tarttuu pystyrakenteisiin pitkaksi aikaa. * Vaahdon paisunta-arvot riippuvat laitteesta

Korroosio: BIO FOR N sisdltdd NITRAATITONTA
lisdainetta ja torjuu tehokkaasti metallien korroosiota.
Polttoainepalot: BIO FOR N tehoaa kaikkiin
hiilivetypaloihin, joissa palaa dieselid, petrolia, bensiinia
jne. Siten se sopii mainiosti kaikkiin ajoneuvopaloihin.
Ympéristo: BIO FOR N ei ole haitallista ymparistolle, ja
se on tdysin biologisesti hajoavaa.
BIO FOR N ei sisdlld lainkaan fluoria.

SUORITUSKYVYT JA KAYTOT

BIO FOR N on seuraavien standardien
mukainen: EN 1568-1 m EN 1568-2
m EN 1568-3
Merenkulku: Bureau Veritas -
sertifikaatti UL: NFPA 18
BIO FOR N -lisdainetta voidaan kayttaa paineilmavaahdotusjarjestelmissa (CAF-jarjestelmissa).
BIO FOR N -lisdainetta voidaan vesijohtovedelld, merivedelld ja murtovedelld sammutettavissa rakennepaloissa. Palavasta
aineesta ja interventiotavasta — sammutus tai suojaus — riippuen suosittelemme erilaisia kdyttotapoja:

TULIPALOT KAYTTOTARKOITUS KONSENTRAATIO
Matalat tulipalot: pensas, ruohikko, sahanpuru, tundra, Kastelu 0,2%

turve jne.

Korkeat tulipalot: puut, rakenteet, maatilat jne. Kasteleva vaahdotus LE* 0,5%
Kaupunkipalot: huoneistot, talot, varastot Vaahdotus LE* 0,5%
Ajoneuvopalot: autot, traktorit jne. Vaahdotus LE* / ME* 1,0%

Kiintedn aineen palot: muovit, renkaat, puu, puuvilla jne. Kasteleva vaahdotus LE* 0,5 %

Varaston vaahdotus Vaahtoavuus HE* 1,0%
Hiilivetypalot Vaahdotus LE* 1,0 %

* LE: Raskasvaahto * ME: Keskivaahto * HE: Kevytvaahto

TAKUU JA PALVELUT

BIO FOR N:lla on 10 vuoden takuu alkuperadisessa pakkauksessaan sadilytyslampétiloissa —30 °C - +60
°C. Meidan laadunvalvontalaboratoriomme tarjoaa analytiikan asiantuntemustaan (BIO-LAB).
Turvallisuus- ja ymparistotiedot ovat saatavana pyynnosta: sales@veljeksetkulmala.fi
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