
 

                                                    Oy Veljekset KULMALA Ab 
                                               Linjatie 4   01260 VANTAA 
 puh 09 875 1800 
    www.veljeksetkulmala.fi    

LEADER  Easy 4000  
suurtehotuuletin 

 
 
 

Huipputehokas suurtehosavutuuletin tunneleiden, luolastojen 
kauppakeskusten, teollisuus– ja pysäköintitilojen tuulettamiseen 

 
Kokonaistuotto: 410 000 m3/h Aksiaalituotto: 185 000 m3/h 

 
Patentoidun Easy teknologian ansiosta tuulettimen sijoittelu on 

helppoa ja etäisyys tuuletusaukolla ei ole kriittinen 
 

Kauko-ohjattava kallistus +20° / -10° 
Kauko-ohjatava nosto: 0-600 tai 0-1200 mm 

Skid-mallissa 360° kääntöpöytä 
 

Mister: vesisumulaitteisto 270 lpm/7 par kantomatka 40 m. 
 

Kevyt pienikokoinen ja helposti käsiteltävä 
 
 
 
 
 
 

410 000 m³/h 
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Leader Easy 4000 suurtehosavutuuletin  

Leader Easy 4000 tuuletin: 
Easy on Leaderin kehittämä patentoitu ilman- 
ohjain järjestelmä, jonka ansiosta tuulettimen 
Ilman virtaus on tasainen ja  pyörteetön ja tuu-
lettimen sijoitus kohteeseen on helppoa. 
Kokonaistuotto:   410 000 m³ 
Aksiaalituotto:     185 000 m³  
 
Mitat:  P3300xL1690xK2215   
Paino; 680 
Malli 4000 trailer 600 mm nostolla 
  
 

Leader Easy suuntaaminen 
 Kallistus:  +20° - -10°  
 Kääntö: 360° 
 Nostolaite: 0-600 mm tai 0-1200 mm 
 
Nosto– ja kääntö hydraulisia, ohjauskäyttötaulus-
ta.  Huom: Easy  4000 on saatavissa myös ilman 
nosto– ja kääntölaitteistoja.  
 

Vesisumulaitteisto:  
2” pl-liitin varustettuna palloventtilillä 
-tuotto 270 lpm / 7 bar 
-kantomatka jopa 40 m  
 
Moottori 
BMW nelitahtinen ilmäjäähdytteinen ja sähkökäyn-
nisteinen elektronisesti ohjattu polttomoottori. 
Teho: 115 hv / 6000 1/min 
Akusto: 12 V 65 Ah  
Polttoainesäiliö:  44 Litraan 
Toiminta-aika: 1 h 40 min keskeytymätön. 
 
Käyttötaulu:  Kaikki tuulettimen käyttölaitteet on 
sijoitettu yhteen selkeään käyttötauluun  joka on 
sijoitettu tuulettimen alustaan eikä nousevaan ja 
kääntyvään tuuletinosaan.  Tuuletin voidaan varus-
taa johdollisella 
Kauko-ohjaimella johon on yhdistetty myös nosto- 
Ja kallistuksen ohjaus. 
 
Varusteet: 
-Pikakiinnitettävä letkusto tuulettimeen 12m c 
-Automaattinen ylläpitolaturi  
-Johdollinen kauko-ohjain 
 
Rakennevaihtoehdot: 
Leader perävaunu asennus 
Kaksiakselinen tukijaloilla varustettu perävaunu 
Vaihtolava– tai ajoneuvoasennus 
 
 


