GLOROS T1

Kisine tekniseen pelastamiseen

€ rosenbauer

Uusi GLOROS T1 on kehitetty erityisesti tekniseen pelastustoimintaan. Sertifioitu standardin EN 388 mukaan, se tarjoaa
parhaat suojaominaisuudet mekaanisilta vaaroilta, kuten lavistykset, viillot ja hankaumat jne.

Oli kyseessé liikennepelastaminen tai muu tekninen pelastaminen - GLOROS T1 on oikea suojakdsine. Tdma kdsine ei
kuitenkaan suojaa kemiallisilta, sahkostaattisilta ja termisilta vaaroilta. T4t kisinettd ei ole tarkoitettu kéytettavaksi
savusukellustehtivissi. GLOROS T1 tarjoaa kuitenkin tietyn perussuojan kontaktilimmoltd 250 ° C asti (EN407 mukaan).

Korkea mekaaninen suojaominaisuus viiltoja ja hankaumia vastaan!

Maksimaalinen kidyttomukavuus ja optimaalinen pito

Erityisen rakenteen ja muotoilun ansiosta (lifkkuva
sormiosa, osittainen silikonipaéllyste kimmeness4,
neopreeni-insertit rystyissd jne.) GLOROS T1 takaa
maksimaalisen kdyttomukavuuden ja kosketusherkkyyden.
Kammenen erityinen silikonipéallyste takaa optimaalisen
pidon mirilld ja sileilld pinnoilla.

KEVLAR®-leikkausta kestdvé insertti taydentdd sormia
taydellisesti ja tarjoaa "monipuolisen viiltosuojan" (ei vain
kimmenalueella!). Ranteessa oleva joustava nauha suojaa
hansikkaan tunkeutuvilta lasisiruilta ja lialta.

Kisineet toimitetaan metallisella liitoskarabiinilla.



GLOROS T1

Kisine tekniseen pelastamiseen Q rosenbauer

Materiaali ja muotoilu

Kimmen Musta elastaani- ja polyamidikangas, silikonipainatus antaa erinomaisen pidon sileilld ja marilld pinnoilla
Kdmmenselka Valmistettu punaisesta sekoitetusta nailonkangasta, jossa on elastaania ja neopreenia rystysissa
Vuori Leikkausta kestavda KEVLAR® lasikuituvuori
Ranneke Rannekkeessa joustava kiristys suojaamassa lasin sirpaleilta ja lialta
EN 388:2016 ja @
EN 407:2020 kosketuslimpotaso 2 (up to 250 °C)  4sa3p  xa2xxxx
Vaatimus Luokka
Hankauskestavyys EN 388 4
Viiltosuojaus EN 388 5
Repaiisylujuus EN 388 4
Lavistyslujuus EN 388 3
Leikkauskestéavyys EN ISO 13997 D
Kayttomukavuus EN 420 5
Limmonkesto EN 407 2
Suoritustasot vahvistettiin 25 pesusyklin (40 ° C) jilkeen. Huomaa: Nidmi késineet eivit tarjoa suojaa bakteeri-, Erinomainen tarkkuutta vaativiin tehtdiviin

kemikaali-, sahko- tai limpovaaroilta.

Sdilytys ja hoito-ohjeet

Kisineet tulee siilyttdd puhtaassa ja kuivassa paikassa. Viltd altistamasta
niitd kosteudelle tai suoralle auringonvalolle.

Kasinpesu suositeltava, mutta konepesu mahdollinen! Varoitus!
Ald kiayta valkaisuainetta ja hapettimia.

W = X & B

Tekninen data tiydellinen pito silikonipddllysteen ansiosta

Koot 6to 13

Viri Punainen/musta
Pituus noin. 27 cm
Paino 0.2 kg
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