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 Favorit 
Vaativan käyttäjän paloletku 

Favorit Forte on erittäin hyvin hankausta ja paineiskujen rasituspiikkejä   
kestävä paloletku raskaaseen ammattikäyttöön. Letku on 100 %:sen 

EPDM-kumioinnin ja vahvistetun polyesteriloimen ja lämpövulkanoinnin 
ansiosta kevyt, joustava ja pitkäikäinen.  

Koko ” Koko mm  Paino 
g/m 

 Paineenkesto Bar 
työ / testi / murto 

Pituudet m nimikekoodi 

1 1/2 38 190 16 / 24 / 60 20 / 25 / 30 / 40 / 60 K9025900 

1 3/4 42 220 16 / 24 / 60 20 / 25 / 30 / 40 / 60 K9025902 

2 51 270 16 / 24 / 60 20 / 25 / 30 / 40 / 60 K9025920 

2 1/2” 63/65 350 16 / 24/ 60 20 / 25 / 30 / 40 /60 

3 76 430 16 / 24 / 60 20 / 25 / 30 / 40 / 60 K9025940 

4” 110 625 12 / 18 / 35 20 / 25 / 30 /40 / 60 K9025945 

100 % EPDM-kuminointi 
Takaa letkun pitkänkäyttöiän ilman 

ominaisuuksien huonontumista. 

Vain 100% EPDM kestää sään,  
kemikaalien ja vaahtonesteiden     

vaikutusta 

Vahvistettu loimi 

Toimikaskudoksinen vahvennettu 

polyesteriloimi , joka on valmis-

tettu erittäin     kestävästä kierr-

retystä   multi-filmanent langasta 

Lämpövulkanoitu rakenne 
Thöni Favorit on valmistettu  

lämpövulkanoimalla, rakenne on kes-

tävä ja joustava   

Hyväksynnät: 
DIN 14 811, Önorm F-2105, Svensk 

Standart SS2840, Solas 74/88 ja  

Lloydsely Register of Shipping.  


