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KUVAUS FYYSISET TIEDOT 

Ympäristöystävällinen ECOPOL 3 PREMIUM on todellinen 
vaihtoehto perinteisille vaahtotiivisteille. 

Tämä synteettinen AR-FFF (fluorivapaa vaahto) -
konsentraatti, uuden sukupolven, perustuu hydrofiilisten 
luonnollisten polymeerien ja saastumista kestävien pinta-
aktiivisten aineiden yhdistelmään. 
ECOPOL 3 PREMIUM on pseudoplastinen: sen viskositeetti 
laskee, kun sitä sekoitetaan. Tämä ominaisuus sallii sen 
käytön myös matalassa lämpötilassa ja paineessa. 

 Vaahtoamiskyky: ECOPOL 3 PREMIUM on 

käyttökelpoinen matala-, keski- ja kevytvaahtona. 

Kostuttavuus: ECOPOL 3 PREMIUM, jonka 

kostutuskyky on 0,1 %:sta 1 %:iin, sopii luokan A 
tulipalojen sammuttamiseen. 

 Polttoainepalot: ECOPOL 3 PREMIUM on tehokas 

hiilivety- ja polaarisiin liuotinpaloihin 3 % seoksena. 
ECOPOL 3 PREMIUM vaahto kestää hyvin pitkään. Tämä 
erinomainen ominaisuus tekee siitä erittäin tehokkaan 
polaarisissa AR- tulipaloissa. 

 Ympäristö: ECOPOL 3 PREMIUM on vaaraton 

ympäristölle ja täysin biohajoava. 

ECOPOL 3 PREMIUM on täysin fluoriton. 

ESITYKSET JA SOVELLUKSET 

ECOPOL 3 PREMIUM 

Ulkonäkö Vihreä geeli 

Ominaispaino 20°C:ssa 1.04 ± 0.03 

pH 20°C 7.0 ± 1.0 

Viskositeetti Pseudoplastinen 

Sedimentit 0 % 

Pintajännitys 3 %:lla 26 ± 2 mN/m 

Jäätymispiste - 6°C

Käyttölämpötila -5°C / + 50°C

VAHTOLAATU 

Käyttöaste 3 % ECOPOL 3 PREMIUM 

Matala laajentuminen > 7*

Valumisaika 25 % > 30 minuuttia

Medium Expansion > 60*

Korkea laajentuminen > 300*
* Vaahdon laajenemisarvot riippuvat laitteesta

ECOPOL 3 PREMIUM noudattaa seuraavia standardeja: 
EN 1568-1 ▪ JA 1568-2 ▪ SEKÄ 1568-3 ▪ JA 1568-4 
Öljyteollisuus: Lastfire-sertifikaatti 
Laivasto: Hyväksytty IMO:n MSC.1/Circ.1312, MED/3.58 ja MED/3.59 BUREAU VERITAS 
CEREN-sertifikaatti 

ECOPOL 3 PREMIUMia voidaan käyttää makean-, meri- ja murtoveden kanssa 3 %:lla hiilivetypaloissa ja polaarisilla liuottimilla. 
ECOPOL 3 PREMIUM voidaan käyttää paineilmavaahtojärjestelmissä (CAFS)  
Toimii kaikilla tunnetuilla levitystavoilla. 

TAKUU JA PALVELUT 

ECOPOL 3 Premiumilla on 10 vuoden takuu alkuperäispakkauksessaan ja säilytyslämpötiloissa -30°C/+60°C.  

Laadunvalvontalaboratoriomme tarjoaa analyyttistä asiantuntemustaan BIO-LAB. 

Turvallisuustiedot ja ympäristötiedot ovat saatavilla pyynnöstä: contact@bio-ex.fr 
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