
Kuvaus 

Uusi RFC CUTTEX SKID leikkausominaisuus on erinomainen lisä nykyiseen RFC UHPS laitteeseen. 
RFC CUTTEX antaa palomiehille mahdollisuuden lävistää erilaisia materiaaleja, kuten puuta, metallia, 
tiiltä ja betonia. Tämä mahdollistaa turvallisen sammuttamisen ilman, että palomiehen tarvitsee 
ensivaiheessa siirtyä palavaan kohteeseen sisälle. Palon sammuttaminen voidaan aloittaa ulkopuolelta 
läpi materiaalin. Sammuttaminen on turvallista ja helppoa mm. siiloissa, ilmanvaihtojärjestelmissä ja 
alakatoissa. RFC CUTTEX SKID on itsenäisesti toimiva laite. CUTTEX SKID on helppo asentaa 
erilaisiin ajoneuvoihin tai perävaunuihin ja siirtää tarvittaessa.  

Etuja 

Lisääntynyt turvallisuus 

Palontorjunnan ensimmäisessä vaiheessa voidaan 
sammutus aloittaa kohteen ulkopuolelta ja siten 
vähentää sammuttajaan kohdistuvaa riskiä. 
Merkittävästi pienempi sammuttajan altistuminen noelle 
ja hiukkasille. 
Estää leimahduksen, koska sammutusprosessin 
aikana ei palo saa ilmaa. 

Taktinen etu 

Nopea ja turvallinen pääsy palotilaan on lähes aina 
tarjolla. 
Palomiesten ei tarvitse avata aikaa vievää suurta 
aukkoa palotilaan palonsammutusprosessin aikana. 

Hankalasti saavutettaviin kohteisiin päästään käsiksi 
helposti lävistyksen ja hienon vesisumun avulla. 

Vaikuttava tehokkuus 

Massiivinen jäähdytysteho hienon pisaravesisumun 

suuremman lämmön absorptiopinnan ansiosta 

Vähemmän  

sammutusveden tarvetta ja nopea toiminta lyhyen 

ajan ja korkean jäähdytystehon ansiosta 

Merkittävä vahinkojen väheneminen palo- ja 

vesivahinkojen vähenemisen ansiosta 

Joustava kaksoiskäyttö 

Kohteen mukaan Cuttexia voidaan käyttää 

sammutusleikkurijärjestelmänä sisäisiin tulipaloihin 

tai korkeapainesammutusjärjestelmänä ulkoisiin 

tulipaloihin. 

Leikkuu-ominaisuudesta voidaan siirtyä UHPS- 

sammutusominaisuuteen nopeasti ilman avaimia.  

Pikakiinnitettävä leikkuuainesäiliö on helppo 

kiinnittää ja vaihtaa. 
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Technical data 

Mitat 1, 2 L x S x K = n. 795 x 492 x 640 mm 

Paino 1, 2 noin 129 kg 

Moottori Briggs&Stratton V2-sylinterinen 4-tahtimoottori, 627 cm³, teho 16,2 kW 

Moottorin jäähdytys Ilmajäähdytys 

Polttoaineen syöttö integroitu 8,5 litran polttoainesäiliö 

Pakokaasun poisto pakokaasuletku standardin DIN 14572 mukaan 

Käynnistin sähkökäynnistin ja manuaalinen vetokäynnistin vetoköydellä 

Vesipumppu 3-sylinterinen korkeapainemäntäpumppu 

Vaahdonsekoitus mekaaninen 

Vaahtonesteen syöttö Sisäänrakennettu 20 litran vaahtomuovikanisteri 

Vaahdonsekoitus % jatkuva 0–6 % 

Vaahtoneste vaahtomassa, jonka viskositeetti on enintään 80 cSt 

Virtausnopeus noin 38 l/min 180 baarin paineella 

Letku 
Manuaalinen kela käsikammella ja taittumattomalla korkeapaineletkulla DN 13 x 60 m 

Sähkökela käsikammella ja taittumattomalla korkeapaineletkulla DN 13 x 60 m 

Suutin Yhdistetty leikkaus- ja sammutussuutin abrasiiviastian kanssa 

Leikkuuaine Abrasiivisäiliö n. 1 minuutin leikkausaika 

 

 
Leikattavat materiaalit 

puu 

metalli 

kipsilevy 

tiili 

betoni 

Leikkausaika noin 20 sekuntia (4 mm teräs) 

 
Mallit 

Pohjan runko 

Pohjarunko liukualustalla 

Alusta 200 tai 300 litran vesisäiliöllä 

1 perusmoduuli täytetyllä polttoainesäiliöllä ja vaahtonestesäiliöllä 

Koko järjestelmän 2 kokoa ja painoa pyynnöstä erilaisten konfigurointivaihtoehtojen ansiosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maahantuoja 

  

 

Teksti ja kuvat eivät ole sitovia. Kuvissa voi olla erikoispainoksia, jotka ovat saatavilla vain lisämaksusta. Oikeus 

muutoksiin pidätetään teknisen kehityksen vuoksi. 
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